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Chwytak Easy Gripper Crane 

Chwytak Easy Gripper Crane to specjalistyczne narzędzie 

montowane na żurawiach i suwnicach, przeznaczone do 

operowania oponami AGRO i OTR.  

Umożliwia bezpieczną obsługę kł i opon o wadze do 1,2 tony 

oraz łączy bezpieczny 3-punktowy chwyt z funkcją przechyłu 

+/- 90° oraz obrotem o +/- 25°, znacznie zwiększając 

bezpieczeństwo, ergonomię i efektywność pracy. 

 

 

 

 

Kluczowe parametry:  

✓ Udźwig: 1200 kg,  
✓ Waga własna: 330 kg, 

✓ Średnica opon: 1200-1800 mm lub 1790-2290 mm, 

✓ Ręczny obrót koła o +/- 25°, 

✓ Płaskie ramię górne, 

✓ Bezpieczny i stabilny chwyt 3-punktowy, 

✓ Umożliwia układanie kół pionowo i poziomo – przechył o 90°. 

Najważniejsze korzyści: 

✓ Unikalny i bezpieczny 3-punktowy chwyt kół i opon, 

✓ Funkcja odchylenia o 90° umożliwia zmianę pozycji pion-poziom, 

✓ Ręczny obrót +/- 25° ułatwia precyzyjne ustawienie koła na piaście (opcjonalnie obrót zasilany hydraulicznie), 

✓ Bardzo duży zakres obsługiwanych średnic kół i opon (1200-2290 mm) dzięki wymiennym ramionom chwytającym, 

✓ Stabilna konstrukcja może być zastosowana prawie w każdych warunkach, 

✓ Szybki montaż i kompatybilność z różnymi urządzeniami (suwnice i żurawie, wewnątrz i na zewnątrz, stacjonarnie i mobilnie). 

✓ Możliwość zamontowania na haku lub na złączu żurawia. 

Opcje podłączenia do zasilania: 

1. Zewnętrzne zasilanie hydrauliczne (np. z pojazdu na którym jest używany 

chwytak) – zalecany jest dostęp do 2 sekcji hydraulicznych; możliwe jest również 

sterowanie chwytakiem z 1 sekcją hydrauliczną z wykorzystaniem rozdzielacza 

umożliwiającego korzystanie z jednej funkcji w danej chwili. 

2. Wewnętrzne zasilanie hydrauliczne – do zastosowania w halach produkcyjno-

montażowych; chwytak może posiadać własny układ elektro-hydrauliczny, 

wymagane jest zasilanie 3x 400V. Sterowanie funkcjami chwytaka może być 

realizowane z pilota zintegrowanego z chwytakiem lub suwnicą. 

  

Zastosowanie 

Mobilne serwisy OTR • Rolnictwo 

Montaż i konserwacja dużych kół 

 Magazyny • OEM i warsztaty 
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Opcje konfiguracji: 

✓ Hydrauliczny obrót kołem +/- 25° ułatwia precyzyjne ustawienie koła na piaście. Sterowanie może być realizowane z pilota 

zintegrowanego z chwytakiem lub suwnicą. 

✓ Wymienny zestaw ramion chwytających dostępny jest 

w dwóch rozmiarach, zapewniających różne średnice 

chwytu: 

• 1200 – 1800 mm, 

• 1790 – 2390 mm. 

✓ Wysięgnik łączący, dostępny  jest w trzech długościach: 

• 700 mm, 

• 1000 mm, 

• 2300 mm. 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe modelu Easy Gripper Crane: 
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