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Wózek samozaładowczy InnoLIFT® E10.1000 

InnoLIFT to innowacyjny wózek samozaładowczy zaprojektowany do efektywnego załadunku 
i rozładunku towarów z samochodów dostawczych, a także do transportu na krótkich 
dystansach.  

To uniwersalne urządzenie eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych wind samochodowych 
i wózków paletowych, ponieważ samo wjeżdża do pojazdu wraz z przewożonym ładunkiem.  

Wózek wyposażony jest w elektryczny napęd jazdy, co znacząco ułatwia jego przemieszczanie. 

Kluczowe parametry: 

✓ udźwig 1000 kg, 
✓ wysokość podnoszenia 1000 mm, 
✓ próg załadunkowy 850 mm, 
✓ waga urządzenia 315 kg, 
✓ elektryczno-hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie towaru, 
✓ elektryczny napęd jazdy. 

Najważniejsze korzyści: 

✓ intuicyjna obsługa – wygodny panel sterowania 
✓ swoboda – zabierz wózek trasę lub zostaw w magazynie, 
✓ gotowy do pracy – nie wymaga montażu 
✓ niezależność – samodzielnie i bezpiecznie rozładujesz samochód, 
✓ przestrzeń – zajmuje niewiele więcej miejsca niż wózek paletowy, 
✓ wszechstronność – jedno urządzenie do wielu samochodów. 

DANE TECHNICZNE 
JEDNOSTKA 

MIARY  
E10.1000 

Zasilanie   akumulator AGM 

Udźwig kg  1000 

Środek ciężkości mm  600 

Wysokość podnoszenia mm h3 1000 

Wysokość załadunku / próg załadunkowy mm h2 850 

Waga własna kg  315 

Wysokość urządzenia mm H 1510 

Maksymalna wysokość urządzenia mm h4 2430 

Materiał koła napędowego   guma 

Materiał kół (przednie i tylne)   poliuretan 

Koła przednie - wymiary mm  80 x 40 

Koła tylne - wymiary mm   100 x 40 

Koło napędowe - wymiary mm   210 x 75 

Długość całkowita mm L 1740 

Długość bez wideł mm l3 535 

Szerokość mm B 920 

Szerokość wysuwanych wideł mm b3 500 

Rozstaw osi mm y 985 

Wymiary wideł (sz x gr) mm   174 x 60 

Długość wideł mm l2 1200 

Szerokość zewn. wideł mm b2 560 

Prześwit pod pojazdem mm ml  0 - 30 

Szerokość korytarza roboczego mm AST3 1860 

Promień skrętu mm Wa 1180 

Hamulec postojowy   elektryczny 

Silnik podnoszący kW  0,8 

Silnik napędu jazdy kW  0,65 

Napięcie / pojemność baterii V / Ah   24 / 36 

Ładowarka V / A   24 / 8 
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