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Wyłączny dystrybutor w Polsce:  
Frendix Oy, WM System, MAD, Penny Engineering oraz Just Easy Tools 

SILAR | INNOLIFT ERT.10.1500.8 | KARTA KATALOGOWA | 202508 

Wózek samozaładowczy InnoLIFT® ERT10.1500.8 
InnoLIFT to innowacyjny wózek samozaładowczy zaprojektowany do efektywnego załadunku i rozładunku towarów z samochodów 
dostawczych oraz ciężarowych, a także do transportu na krótkich dystansach.  

Wersja ERT pozwala na przemieszczanie wózka w trudnym terenie, a elektryczny napęd jazdy znacząco ułatwia manewrowanie. 
Sterowanie wjazdem i wyjazdem z przestrzeni ładunkowej samochodu odbywa się za pomocą pilota, a bezpieczne użytkowanie 
wspiera wbudowana fotokomórka. 

Kluczowe parametry: 

✓ udźwig 1000 kg, 
✓ wysokość podnoszenia 1500 mm, 
✓ próg załadunkowy 1350 mm, 
✓ przeznaczony do palet o szerokości 800 mm (32’’), 
✓ waga urządzenia 475 kg, 
✓ elektryczno-hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie towaru, 
✓ elektryczny napęd jazdy, 
✓ dodatkowy silnik ułatwiający wjazd do pojazdu wraz z ładunkiem, 
✓ pilot bezprzewodowy do obsługi załadunku i rozładunku 
✓ fotokomórka zapewnia automatyczne zatrzymanie na krawędzi pojazdu. 

Najważniejsze korzyści: 

✓ intuicyjna obsługa – wygodny panel sterowania oraz pilot, 
✓ swoboda – wózek zabierasz ze sobą lub zostawiasz w magazynie, 
✓ gotowy do pracy – nie wymaga montażu, 
✓ niezależność – samodzielnie i bezpiecznie rozładujesz samochód, 
✓ wszechstronność – jedno urządzenie do wielu samochodów, 
✓ duże koła wspomagają pracę w trudnym terenie.  

DANE TECHNICZNE JEDNOSTKA MIARY ERT.10.1500.8 

Zasilanie 
  

akumulator AGM 

Udźwig kg 
 

1000 

Środek ciężkości mm 
 

600 

Wysokość podnoszenia mm h3 1500 

Wysokość załadunku / próg załadunkowy mm h2 1350 

Szerokość palety mm  800 

Waga własna kg 
 

475 

Wysokość urządzenia mm H 2010 

Maksymalna wysokość urządzenia mm h4 3350 

Materiał kół 
  

guma 

Koła przednie - wymiary mm 
 

200 x 80 

Koła tylne - wymiary mm 
 

200 x 80 

Długość całkowita mm L 1740 

Długość bez wideł mm l3 540 

Szerokość urządzenia mm B 1340 

Szerokość między wysuwanymi podporami mm b4 855 (1055) 

Szerokość zewnętrzna wysuwanych podpór mm b3 1320 

Rozstaw osi mm y 1150 

Wymiary wideł (sz x gr) mm 
 

175 x 60 

Długość wideł mm l2 1200 

Szerokość wideł mm b2 540 

Prześwit pod pojazdem mm ml 80 

Szerokość korytarza roboczego mm AST3 2090 

Promień skrętu mm Wa 1290 

Hamulec postojowy 
  

elektryczny 

Dodatkowy silnik kół środkowych W 
 

16 

Silnik napędu jazdy kW 
 

0,65 

Silnik podnoszący kW 
 

0,8 

Napięcie / pojemność baterii V / Ah 
 

24 / 36 

Ładowarka V / A 
 

24 / 8 
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